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Schyzophonic - Rider Técnico - Som
A) House Mix
01 Console 24x08x02 com 04 Bandas Paramétricas de Eq (Soundcraft, Allen-Heath)
01 Crossover Ativo Stereo (BSS, Klark Teknik,Rane)
02 Equalizadores Stereo 1/3 Oitava 31 Bandas (Klark Teknik, BSS)
04 Compressores com 08 Linhas de compressão (DBX 166)
05 Gates (Klark Teknik, BSS, Drawmer)
03 Multi Efeitos (Yamaha SPX 990, SPX 1000)
OBS: As marcas dos equipamentos são sugestões, mas podemos trabalhar com outras marcas inferiores, mas que tenha uma qualidade considerável para que o resultado seja o esperado. Utilizamos no máximo 20 canais na HOUSE MIX.
B) Monitor Mix
04 Spots (Monitores Eaw, Meyer, Turbosound, Clair Brothers, Electro Voice)
01 Drumfill c/ Subwoofer

02 Side Fills 03 ou 04 Vias (se for necessário)

Comunicação Palco/Pa – Pa/Palco (se necessário)
OBS: A mesa de palco para ear-phones já estão incluídos na banda.
Utilizamos um multicabo split de 12 vias, um lado do split é plugado em nossa mesa e a outra ponta do split segue para a HOUSE MIX juntamento com o restante necessário. O input list impresso será apresentado no local para o técnico de som. Também utilizamos os spots (monitores de chão) e side fills para melhor qualidade. Conforme o mapa de palco.
Obs: Todos os pontos de AC devem ser 110V aterrados (03 pinos)
C) Microfones

02 microfones para vozes: Shure SM 58 ou SM 58 Beta

01 microfone para guitarra: Shure SM 57

01 kit de 8 microfones para bateria: CAD, SUNHEIZER, SHURE etc...
03 Pedestais “girafas” de 3 estágios

08 Pedestais ou clamps para a bateria

Todos os cabos necessários.
Qualquer dúvida ou esclarecimentos sobre os equipamentos:
Affonso Ruiz – affonso@schyzophonic.com.br
Telefone: 19 3233 0576
Celular: 19 9117 6585
